1ISPIEAL

PENTRU CASA... DE TOATE!

CATALOG ELEMENTE IMBINARE LEMN




STRUCTURI SI PRELUCRARI
ELEMENTE STRUCTURALE DIN LEMN

ISPAL prezinta noua gama de produse si servicii: structuri si prelucrdri elemente structurale din lemn. De acum totul e posibil pentru
proiectul tau de amenajare, iar la ISPAL gasesti tot ce ai nevoie pentru casa ta!

Orice idee ai... pergole, foisoare, spatii de joaca, casa de vacanta, amenajari, pardoseli exterioare... totul e posibil

Ce oferim?

Servicii proiectare elemente structurale din lemn, structuri din lemn si case
ecologice din lemn

Servicii de arhitectura pentru structuri de lemn si case de lemn, servicii de
proiectare case ecologice moderne pe structura din lemn

Servicii de prelucrare grinzi de lemn masiv sau grinzi lamelare incleiate

Servicii de producere a semifabricatelor pentru productia de mobilier din
panouri lemnoase si lemn si productia de usi interioare si exterioare speciale

Servicii de antichizare elemente structurale din lemn

Vrei mai multe detalii?

Echipa noastra de arhitecti si consultanti iti sta la dispozitie de L-V in intervalul orar 9:00-17:00.
Stabileste o intalnire la telefon 0749 059 396 iar daca ai deja un proiect sau o idee, o poti trimite la: oana.munteanu@ispal.ro

Prelucrarile se realizeaza pe grinda de lemn uscat (umiditate maxima 14%) sau lemn lamelar incleiat.
Sectiune minima 45x50, maxima 400x800 mm.

Produse ce pot fi realizate: case modulare, tip blockhouse, foisoare gradina, pergole, acoperisuri, sarpante, garduri, spatii de joaca, etc.




CATALOG ELEMENTE IMBINARE

imbinare coami
Cod: TO30
Sectiune: min: 45x50, max: 320x320

Taiere dubla inclinata
Cod: TO11
Sectiune: min: 45x50, max: 250x360

Taiere inclinata pe circular
Cod: TO10
Sectiune: min: 45x50, max: 400x800

imbinare de prelungire
Cod: TO71
Sectiune: min: 45x50, max: 250x250

imbinare prelungire
Cod: TO70
Sectiune: min: 45x50, max: 400x400

Cep coada de randunica
Cod: TO55
Sectiune: min: 80x80, max: 400x800

Echipa noastra de arhitecti si consultanti iti sta la dispozitie de L-V in intervalul orar 9:00-17:00.

Cep
Cod: TO50
Sectiune: min: 45x50, max: 400x800

imbinare in treapta
Cod: T080
Sectiune: min: 45x50, max: 400x750

Stabileste o intalnire la telefon: 0749 059 396 iar daca ai deja un proiect sau o idee, o poti trimite la: oana.munteanu@ispal.ro




Decupare cu frezare Tesitura coama cu frezare Taietura agregat scobit Frezare pe capat
Cod: LO10 Cod: LO12 Cod: LO16 Cod: LO17
Sectiune: min: 45x50, max: 400x750  Sectiune: min: 45x50, max: 400x650  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800

Decupare pe lungime imbinare suprapusi Scobitura cu freza Scobitura Block House
Cod: LO20 Cod: LO30 Cod: L032 Cod: L0O33
Sectiune: min: 45x50, max: 400x750  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800

Prelucrarile se realizeaza pe grinda de lemn uscat (umiditate maxima 14%) sau lemn lamelar incleiat.




Scobitura reazem Tesitura muchie Block House group Block House front
Cod: LO34 Cod: L0O36 Cod: L0O37 Cod: L038
Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: max: 200x165 Sectiune: min: 45x50, max: 320x360

Gaurire Mortezare Mortezare frontala Cep
Cod: L040 Cod: LO50 Cod: LO51 Cod: L052
Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800  Sectiune: min: 45x50, max: 400x800

Echipa noastra de arhitecti si consultanti iti sta la dispozitie de L-V in intervalul orar 9:00-17:00.

Stabileste o intalnire la telefon: 0749 059 396 iar daca ai deja un proiect sau o idee, o poti trimite la: oana.munteanu@ispal.ro




Scobitura Scobitura coada de randunica Scobitura coada de randunica imbinare prag dublu
Cod: L0O53 Cod: LO55 Cod: LO56 frontala Cod: LO80
Sectiune: min: 45x50, max: 400x500  Sectiune: min: 80x80, max: 400x800  Sectiune: min:100x100, max: 400x800 Sectiune: min: 45x50, max: 400x600

Degrosare dreapta Profil concav Profil convex Decupare profilata
Cod: LO90 Cod: L101 Cod: L102 Cod: L103
Sectiune: min: 45x50, max: 400x680  Sectiune: min: 45x50, max: 240x780  Sectiune: min: 45x50, max: 240x780  Sectiune: min: 45x50, max: 240x780

Prelucrarile se realizeaza pe grinda de lemn uscat (umiditate maxima 14%) sau lemn lamelar incleiat.




Arc
Cod: L104
Sectiune: min: 45x50, max: 260x800

Raza pe 4 muchii
Cod: PO09
Sectiune: min: 45x50, max: 400x740

Profil concav-convex
Cod: L106
Sectiune: min: 45x50, max: 240x780

Ondulare pe muchie
Cod: PO04
Sectiune: min:45x50, max: 400x800

Rotunjire o fata
Cod: PO05
Sectiune: min: 45x50, max: 400x780

—

Frezare in lungul piesei
Cod: PO19
Sectiune: min: 45x50, max: 400x800

imbinare prag simplu
Cod: T101
Sectiune: min: 50x50, max: 300x300

imbinare prag simplu
Cod: 1100
Sectiune: min: 50x50, max: 300x300

Echipa noastra de arhitecti si consultanti iti sta la dispozitie de L-V in intervalul orar 9:00-17:00.

Stabileste o intalnire la telefon: 0749 059 396 iar daca ai deja un proiect sau o idee, o poti trimite la: oana.munteanu@ispal.ro




Avantajele utilizarii elementelor de imbinare
pentru structuri de lemn

» reducerea timpului de lucru in santier,

» elementele prelucrate cu precizie (toleranta £ 1mm)

» materie prima de provenienta cunoscuta (agreata normelor UE), ce garanteaza
imbinari si structuri care nu vor lucra in timp

Lm:i';;;; prag dublu » structuri cu durata de viata mare garantata
oa:

Sectiune: min: 50x50, max: 210x210

imbinare prag dublu
Cod: 1103
Sectiune: min: 50x50, max: 210x210
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